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MAK 45

ROHRVERLEGUNG

MIKROBEWÄSSERUNG

MAK 45 ist für die Verlegung von Kabeln und Rohren in verschiedenen 
Arten von weichem und/oder gemischtem Boden geeignet. Sie entfernt nur 
das unbedingt erforderliche Material und ist überaus robust, zuverlässig, 
sicher und benutzerfreundlich.

MAK 45

MOTOR
Hersteller Honda

Modell GX200 Benzin- Viertaktmotor

Emissionsniveau Stage V

Hubraum [cm³] 196

Anzahl Zylinder 1

Nennleistung [kW / CV] 3.7 / 5.0 @ 3600 rpm

Max. Drehmoment [N m] 12.4

Kühlung Aire

Start-up Reversierstarter

Spannung [V] 12

Kapazität Kraftstofftank [l] 3.1

ABMESSUNGEN
Länge [mm] 1400

Breite [mm] 700

Höhe [mm] 800

Betriebsgewicht [kg] 150

SONDERAUSSTATTUNGEN
Ausrüstung zur Grabenerweiterung mit Hacken 120 mm

Ausrüstung zur Grabenerweiterung mit Zähnen 130 mm

Ausrüstung zur Grabenerweiterung mit Hacken + Zähnen 120 mm

AUSHUBLEISTUNG
Tiefe [mm] von 0 bis 450

Breite bei Verwendung der Kette mit Zähnen [mm] 110 - 130

Breite bei Verwendung der Kette mit Hacken [mm] 100 - 120

Breite bei Verwendung der gemischten Kette (mit 
Hacken+ Zähnen) [mm]

110 - 130

SERIENAUSSTATTUNG
Honda GX200- Benzinmotor

Schutzleiste für die Kette

Mechanisches Reinigungssystem

Hydraulische Verstellung der 
Grabungstiefe

Mechanische Übertragung auf die 
Fräskette durch Zentrifugalkupplung

Sicherheitsvorrichtung für die 
Motorabschaltung

FRÄSKETTE

Um den unterschiedlichen Anforderungen 
des Einsatzes gerecht zu werden, kann die 
Grabkette mit verschiedenen Werkzeugtypen 
ausgestattet werden:

KETTE MIT ZÄHNEN
Ideal für weichen oder grasbewachsenen 
Untergrund. Garantiert eine optimale 
Produktivität und sorgt für außerordentlich 
saubere Gräben.

GRABENBREITE [mm]: 110 – 130

GEMISCHTE KETTE (MIT HACKEN + 
ZÄHNEN)

Ideal für Arbeiten auf verschiedenen 
Böden. Garantiert gute Leistungen auf nicht 
homogenen Untergründen. Vereint die 
Besonderheiten der Zähne mit der Stärke der 
Hacken.

FRÄSBREITE [mm]: 110 – 130

KETTE MIT HACKEN
IIdeal für Arbeiten auf sehr trockenem und/
oder steinigen Untergrund. Garantiert gute 
Grabenöffnung, auch wenn sich Steine 
vorhanden sind.

GRABENBREITE [mm]: 100 – 120

PARKS 



MakBrent srl

Via Ponticelli, 36 - 36020 Agugliaro (VI) - Italy

P.  +39 (0)445 602900 - info@makbrent.com

TRACKING THE FUTURE 
Wir sind seit 1963 in der Pole Position und heute lassen wir uns von 
Erfahrung und Enthusiasmus leiten. MakBrent ist eine Geschichte 
der Professionalität, die ganz und gar italienisch und zugleich 
international ist. Das ist die unternehmerische Leitlinie unserer 
jungen, soliden und ständig wachsenden Gruppe. MakBrent ist in 
Unternehmen, das aus Menschen besteht, die immer an der Seite 
ihrer Kunden stehen, um gemeinsam eine innovative Zukunft zu 
gestalten und höhere Ziele zu erreichen.

www.makbrent.com


